
Contact VA 110 Cyanacrylat-Klebstoff Pen-System 30g

Artikel-Nummer: KL-CPS-30

Produkteigenschaften und technische Daten

Gewicht  0,047 kg

Produktbeschreibung

Flüssiger Einkomponenten Sekundenkleber mit Dosierspitze. Bei Weicon VA 110 handelt es sich um einen
Cyanacrylatklebstoff mit NSF-Zulassung, der in sensiblen Bereichen, wie im Lebensmittel- und
Trinkwasserbereich, in der Pharmaindustrie oder bei der Spielzeugherstellung für Gummi- und
Kunststoffverklebungen verwendet werden kann. Besonders für die Verbindng von Metall, Kunststoff und
Gummi mit- und untereinander geeignet. Cyanacrylatklebstoff für spezielle Anforderungen. Unempfindlich
gegen länger anhaltene Feuchtigkeitseinflüsse.  Hohe Schäl- und Schlagfestigkeit. Basis: Etyhlester
Restelastisch Mit langsamer Aushärtezeit mittelviskos 2000-3000 mPa-s Temperaturbeständig von -50 °C bis
+135 °C Farbe: opak Menge: 30 Gramm
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Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR
(ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). 
Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich.  Im
Allgemeinen wird der Wert überschritten.  Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut
planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

Produktbilder
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