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Striscia a serraggio multifunzionale per avvitamento,

lunghezza: 50 cm

Codice prodotto: MFKL-50

Un vero e proprio tuttofare con cinque funzioni.

Questa elegante strisccia multifunzionale di MAUL & adatta al montaggio a parete e att
alla sua lunghezza di 50 cm, la striscia pud essere utilizzata anche su pareti piccole.
Un adattatore di prolunga consente di modificare la lunghezza della striscia in base alle
arredare interi uffici o sale riunioni.

Organizzate il vostro spazio di lavoro con la morsettiera sottile e approfittate delle funz

Cinque funzioni della potente ed elegante morsettiera reddot winner 2022

- E sufficiente far scorrere la clipboard per tutta la sua lunghezza dal basso per manteneria automaucarmente i posiZione.

- Fronte magnetico per attaccare foto o cartellini, scrivibile con pennarelli per lavagne bianche e cancellabile a secco

- Include: 2 ganci multifunzionali, che possono essere spostati e rimossi per giacche leggere, chiavi o blocchi per lavagna a fogli
mobili con perforazioni da 11 mm o piu grandi

- Scanalatura sulla parte superiore per posizionare penne o biglietti, foto e memo

- Include adattatore di estensione e materiale di montaggio

Fornito con materiale di montaggio da avvitare, con funzione di livellamento in altezza per una facile regolazione dopo il montaggio

Realizzato in Germania da un produttore con oltre 100 anni di esperienza nella produzione di metallo

Premiata con il Red Dot Award: Product Design 2022

Potente: per carta da 80 g/m? fino a cartone di 1 mm di spessore

Discreto e duraturo: per attaccare informazioni nell'area visibile, come disegni, promemoria, progetti, foto o manifesti
Utile ovunque: in ufficio o a casa, in officina, in corridoio, in cucina o nella stanza dei bambini

Alta qualita: design elegante, struttura piatta

Include un supporto per I'inserimento della carta, integrato nel profilo

Striscia riempita con rulli di plastica: Non si incunea, la carta puo essere sostituita in modo rapido e semplice

Robusto pannello per lavagna bianca con profilo in alluminio e tappi in plastica

Struttura piatta, solo 1,5 cm di altezza

Dati tecnici

Lunghezza: 500 mm Larghezza: 42 mm
Altezza H: 15 mm Colore: Argenteo
Peso: 30049
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Informazioni di produzione e sicurezza

Il prodotto é conforme alle normative comunitarie RoHS

| prodotto é conforme alle normative comunitarie RoHS (2002/95/CE - RoHS - Restrizione delle Sostanze

Pericolose) relativa all'utilizzo e all'impiego di determinate sostanze pericolose nelle apparacchiature elettriche

e dispositivi elettronici. Questo prodotto non e soggetto a registrazione secondo REACH.

A s prega di osservare le nostre indicazioni di sicurezza per questo prodotto.

Produttore: Jakob Maul GmbH, Jakob-Maul-Str. 17, 64732 Bad Konig, www.maul.de

Immagini del prodotto
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| magneti permanenti e i materiali magnetici richiedono precauzioni speciali. Si prega di
leggere attentamente le istruzioni prima dell‘'uso. Se avete altre domande, non esitate a
contattarci. La societa ,magnets4you GmbH" declina ogni responsabilita derivante da un uso
improprio dei magneti.

I I Importanti istruzioni di sicurezza per la manipolazione dei nostri magneti!

Manipolazione

'03 Maggiore cautela con i bambini:
@ Tenere i magneti lontano dalla portata dei bambini! Pericolo di ingestione e lesioni gravi!

Quando si maneggiano potenti magneti, prestare attenzione alle misure di sicurezza ap-

propriate e agli indumenti protettivi. Prima dell‘uso, rimuovere tutti gli oggetti magnetici e
utilizzare guanti e occhiali protettivi.

Nessuna lavorazione meccanica e collisioni!

Una manipolazione scorretta dei magneti porta alla perdita dell‘effetto magnetico e allg
distruzione del magnete. Inoltre, la polvere di perforazione altamente infiammabile e altr
rischi significativi per la salute sono causati dai seguenti pericoli.
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Pericolo da magneti

Lesioni
La manipolazione impropria dei magneti pud causare lividi, contusioni o persino ossa rotte.

Schegge
I magneti sono fragili. Le collisioni provocano la scheggiatura di piccole parti, con
conseguenti rischi per la salute e danni al magnete.

Campi magnetici
| potenti magneti possono mettere in pericolo e distruggere componenti elettronici e
meccanici (pacemaker, supporti dati, carte di credito, dispositivi elettronici, ecc.).

| portatori di pacemaker non devono esporsi a campi magnetici.

Altri rischi

- Molti magneti hanno rivestimenti a cui alcune persone sono allergiche. Dovreste quindi
evitare un contatto eccessivo della pelle con i magneti grezzi

- Rischi per la salute quando entrano in contatto con cibo e acqua potabile. Utilizzare solo
magneti appositamente progettati per quest‘area!
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Trasporto e spedizione

Quando si spediscono i magneti, devono essere osservate le normative applicabili per i
campi magnetici vaganti durante il trasporto aereo (normativa IATA sulle merci pericolose).
Queste disposizioni si applicano anche ai magneti incorporati.
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